


Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40
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Classe de résistance au feu: EI30

Certificat d'homologation AEAI: 17629

LVM max: 16000 mm
HVM max: 5500 mm

Classe de résistance au feu: EI90
Certificat d'homologation AEAI: 17532
LVM max: 16000 mm

HVM max: 5500 mm
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Schéma d'imp|antati0n N°: [00-12-08-S1002-F |Date:| 30.08.2011 |Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte télescopique coupe-feu EI30/EI90, type RS-T

1 vantail de 2 panneaux avec contrepoids arriere, profil de réception en applique

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40
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Classe de résistance au feu: EI30

Certificat d'homologation AEAI: 17629

LVM max: 16000 mm
HVM max: 5500 mm

Classe de résistance au feu: EI90
Certificat d'homologation AEAI: 17532
LVM max: 16000 mm

HVM max: 5500 mm
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Coup A-A
L RT = Refoulement total = (LVC/2) + 405 L LVM=Largeur vide de magonnerie L
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Vantail=(LVC/2)+84 LVC = Largeur vide de construction = LVWM + 30 N
Schéma d'imp|antati0n N°: [00-12-08-SI003-F |Date:| 30.08.2011 |Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte télescopique coupe-feu EI30/EI90, type RS-T

1 vantail de 2 panneaux avec contrepoids arriére sans profil de réception

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651

www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40

Classe de résistance au feu: EI30
Certificat d'homologation AEAI: 17629

LVM max: 16000 mm

HVM max: 5500 mm
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Coup A-A

RT = Refoulement total = (LVC/4) + 405

= HWM + 30

HVC

LVM=Largeur vide de magonnerie

Classe de résistance au feu: EI90
Certificat d'homologation AEAI: 17532
LVM max: 16000 mm

HVM max: 5500 mm
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Schéma d'implantation | N°: |00-12-08-51004-F |Date:| 30.08.2011 |Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte télescopique coupe-feu EI30/EI90, type RS-T

2 vantaux de 2 panneaux avec contrepoids arriére

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40
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— e Certificat d'homologation AEAI: 17629 Certificat d'homologation AEAI: 17532
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HVM max: 5500 mm HVM max: 5500 mm
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Schéma d'implantation | N°: |00-12-08-S1005-F |Date:| 30.08.2011 |Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte coulissante coupe-feu EI30/EI90, type RS-T

1 vantail de 3 panneaux avec contrepoids avant, profil de réception en applique

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651

www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40
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T Certificat d'homologation AEAI: 17629 Certificat d'homologation AEAI: 17532
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Schéma d'implantation N°: 100-12-08-SI006-F |Date:| 30.08.2011 | Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte télescopique coupe-feu EI30/EI90

, type RS-T

1 vantail de 3 panneaux avec contrepoids arriere, profil de réception en applique

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40
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Coup A-A

RT = Refoulement total = (LVC/3) + 396

Classe de résistance au feu: EI30 Classe de résistance au feu: EI90
Certificat d'homologation AEAI: 17629 Certificat d'homologation AEAI: 17532
LVM max: 16000 mm LVM max: 16000 mm
HVM max: 5500 mm HVM max: 5500 mm
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LVM=Largeur vide de magonnerie

Vantail=(LVC/3)+84

J' LVC = Largeur vide de construction = LVM + 30
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Schéma d'implantation | N°: |00-12-08-S1007-F |Date:| 30.08.2011 |Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte télescopique coupe-feu EI30/EI90, type RS-T

1 vantail de 3 panneaux avec contrepoids arriére sans profil de réception

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux - Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
www.riedersystems.ch - info@riedersystems.ch




Elévation vue de l'intérieur ech: 1:40

Classe de résistance au feu: EI30

LVM max: 16000 mm
HVM max: 5500 mm

Certificat d'homologation AEAI: 17629

Classe de résistance au feu: EI90

LVM max: 16000 mm
HVM max: 5500 mm

Certificat d'homologation AEAI: 17532
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Schéma d'implantation | N°: |00-12-08-S1008-F | Date:| 30.08.2011 [Ech:| 1:10

Type d'installation:

Porte télescopique coupe-feu EI30/EI90, type RS-T

2 vantaux de 3 panneaux avec contrepoids arriére

RIEDER Systems SA - Route du Verney 13 - 1070 Puidoux -
www.riedersystems.ch -

Tel. 0848 848 650 - Fax 0848 848 651
info@riedersystems.ch






